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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Преобразователи термоэлектрические (в дальнейшем - термопре-
образователи) ТХА-0194 предназначены для измерения температуры 
продуктов сгорания на агрегатах ГПА-25/76, а также на импортных агре-
гатах компрессорных станций магистральных газопроводов при скорости 
потока газа перед защитным экраном рабочего конца термопреобразова-
теля до 70 м/с. 

Климатическое исполнение – C4 по ГОСТ 12997-84, при этом верх-
нее значение температуры окружающего воздуха до 85 °C. 

1.2 Характеристики 

1.2.1 Условное обозначение  
исполнения термопреобразователя:             ТХА-0194-________________ 

1.2.2 Диапазон измеряемых температур, °С  от 0 до 600 
1.2.3 Номинальная температура применения, °С 450 
1.2.4 Условное обозначение номинальной статиче-

ской характеристики преобразования по ГОСТ Р 8.585-2001 
 

К 
1.2.5 Класс допуска по ГОСТ 6616-94 2 
1.2.6 Пределы допускаемых отклонений от НСХ по ГОСТ 6616  

в диапазоне измеряемых температур должны составлять:    

− от 0 до 333 °С включительно – ±2,5 °С;  

− свыше + 333 до 600 °С включительно - ±0,0075|t| 

(t - температура измеряемой среды, °С). 
Пределы допускаемых отклонений от НСХ в диапазоне измеряемых 

температур с учетом теплоотвода по арматуре должны составлять: 

− от 0 до 333 
0
С включительно - ±3,25 °С;  

− свыше 333 до 600 
0
С включительно - ±0,00975/t/ 

(t-температура измеряемой среды, °С) 
1.2.7 Электрическое сопротивление изоляции между це-

пью чувствительного элемента (ЧЭ) и металлической частью 
защитной арматуры (для термопреобразователей с изолиро-

ванным рабочим спаем) при (25±10) °С и относительной влаж-
ности от 30 до 80% должно быть, МОм, не менее:  

 
 
 
 

100 

1.2.8 Показатель тепловой инерции, с, не более  
для термопреобразователей:  

− с изолированным рабочим концом 

− с неизолированным рабочим концом 

 
 

1  
0,35 

1.2.9 Условное давление измеряемой среды, РУ, МПа 4 
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1.2.10 Степень защиты от воздействия пыли и воды  
по ГОСТ 14254-96  

− для ТХА-0194, ТХА-0194-01, ТХА-0194-02, ТХА-0194-03  

− для ТХА-0194-04, ТХА-0194-05, ТХА-0194-06, ТХА-0194-07 

 
 

IP5X 
IP54 

1.2.11 Устойчивость к механическим воздействиям  
по ГОСТ 12997-84 

 
V1 

1.2.12 Материал монтажной части  
защитной арматуры 

 
Сталь 12Х18Н10Т 

1.2.13 Габаритные размеры, масса и исполнения см. прил. А 
1.2.14 Ресурс термопреобразователя в стационар-

ных условиях эксплуатации при номинальной темпера-
туре применения, ч, не менее 

 
 

20000 
Примечание: Допускается внесение изменений в конструкцию изде-

лия, не влияющих на функциональное назначение, присоединительные 
размеры и технические характеристики изделия. 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Термопреобразователи изготавливаются с длиной монтаж-
ной части 260, 280, 320, 420 мм (см. приложение А). 

1.3.2 В комплект поставки термопреобразователей входят: 
− термопреобразователь – 1 шт.; 

− руководство по эксплуатации – 1 экз. 
1.3.3 Термопреобразователи относятся к невосстанавливаемым, 

одноканальным, однофункциональным, неремонтируемым изделиям. 

1.4 Устройство 

1.4.1 Измерение температуры основано на явлении возникнове-
ния в цепи термопреобразователя термоэлектродвижущей силы при 
разности температур между его рабочим и свободными концами. 

Величина термоэлектродвижущей силы зависит от этой разности 
температур и фиксируется потенциометром. 

1.4.2 Измерительным узлом термопреобразователя является чув-
ствительный элемент (ЧЭ), состоящий из двух термоэлектродов: хромель и 
алюмель. При изготовлении термопреобразователей с неизолированным 
горячим спаем рабочий конец термопары, армированный двухканальной 
трубкой из оксида алюминия, приварен к защитной арматуре.  

ЧЭ термопреобразователей с изолированным рабочим концом изго-
тавливается из кабеля типа КТМС(ХА). 

Свободные концы ЧЭ подключены к контактам колодки термопреоб-
разователя (положительный термоэлектрод подключен к контакту со зна-
ком «+») или к соединительному кабелю типа СФКЭ(ХА), положительный 
конец отмечен красной краской. 

2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1 Распаковать термопреобразователь и проверить комплектность. 
2.2 Произвести внешний осмотр. Проверить соответствие габарит-

ных размеров и маркировки полярности. Проверить соответствие пас-
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портной таблички основным техническим данным в руководстве по экс-
плуатации. 
        2.3 Выдержать термопреобразователь после извлечения из упаков-
ки при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 до 80 % 
в течение 1-2 часов. 

2.4 Проверить целостность токоведущей части омметром. При на-
личии обрыва заменить термопреобразователь на новый. 

2.5 Проверить электрическое сопротивление изоляции между чув-
ствительным элементом и защитной арматурой (для термопреобразова-
телей с изолированным рабочим спаем). 

2.6 Подсоединить компенсационные провода с соблюдением по-
лярности к контактам колодки (для термопреобразователей с головкой). 

2.7 Проверить наличие цепи (после подключения к контактам ко-
лодки компенсационных проводов). 

2.8 Установить крышку (для термопреобразователей с головкой). 
2.9 Установить термопреобразователь в соответствующее гнездо и 

подключить к вторичному прибору. 

3. МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ 

3.1 Настоящий раздел  устанавливает методику периодической по-
верки термопреобразователей. Требования к организации, порядку про-
ведения и формы представления результатов поверки по ПР 50.2.006-94 
«ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений». Межповероч-
ный интервал 1 год. 

3.2 Операции поверки, средства поверки, требования безопасности, 
условия поверки, подготовка и проведение поверки, обработка и оформ-
ление результатов по ГОСТ 8.338-2002. 

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При монтаже, демонтаже и обслуживании термопреобразователей 
во время эксплуатации на объекте необходимо соблюдать меры предос-
торожности от получения ожогов и других видов поражения в соответст-
вии с правилами техники безопасности, установленными на объекте. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям 
хранения 5 (навесы или помещения, где колебания температуры и влаж-
ности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом 
воздухе), для морских перевозок в трюмах – условиям хранения 3 по 
ГОСТ 15150-69. 

5.2 Транспортирование термопреобразователей в упаковке пред-
приятия-изготовителя должно производиться всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах (авиатранспортом – в отапливаемых, 
герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки гру-
зов, действующих на данном виде транспорта. 

5.3 Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 
5 по ГОСТ 15150-69 и относятся к складским помещениям изготовителя и 
потребителя. 
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5.4 Не допускается хранение термопреобразователей без упаковки 
в помещениях, которые содержат газы и пары, вызывающие коррозию. 

5.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 
термопреобразователи, упакованные в транспортную тару, не должны 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Спо-
соб укладки транспортной тары должен исключать возможность их пере-
мещения. 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие термопреобразовате-
лей требованиям технических условий при соблюдении условий транс-
портирования, монтажа, эксплуатации и хранения. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации термопреобразователей –  
18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но в пределах ресурса. 

6.3 Гарантийный срок хранения термопреобразователей не более 6 
месяцев со дня изготовления. 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Термопреобразователь ТХА-0194 ___________________, заводской 
номер ______________________________________, изготовлен и принят 
в соответствии с обязательными требованиями государственных стан-
дартов, ТУ 311-00226253.026-2005; признан годным для эксплуатации.   

Представитель ОТК:  

М. П.  
 

_______________________ 
(личная подпись)

 
___________________ 

(расшифровка подписи)
 

_________________________ 
(год, месяц, число)

 

Первичную поверку (калибровку) произвел: 

М. П.  
 

_______________________ 
(личная подпись)

 
___________________ 

(расшифровка подписи)
 

_________________________ 
(год, месяц, число)

 

8 CВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Термопреобразователь ТХА-0194 ___________________, заводской 
номер __________________________________, упакован согласно тре-
бованиям, предусмотренным в действующей технической документации. 

______________________ 
(должность)

 
_______________ 

(личная подпись)
 

____________________ 
(расшифровка подписи)

 

______________________ 
(год, месяц, число)
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Приложение А 

(справочное) 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ИСПОЛНЕНИЯ  

 

 

 
Рисунок А.1 

 
 

Рисунок А.2 

(остальное – см. рисунок А.1) 
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Рисунок А.3 Рисунок А.4 

(остальное – см. рисунок А.3) 
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Таблица А.1 

Примечание Исполнение 

термопреобра-

зователя 

Рис. 
L, 

мм 

Масса, 

кг 
Тип  

вывода 
Горячий спай 

ТХА-0194-260 260 0,43 

 -280 280 0,46 
 -320 320 0,49 

 -420 420 0,53 

Неизолирован-
ный 

ТХА-0194-01-260 260 0,54 

 -280 280 0,58 
 -320 320 0,63 

 -420 

А.1 

420 0,68 

Изолированный 

ТХА-0194-02-260 260 0,57 
 -280 280 0,61 

 -320 320 0,63 

 -420 420 0,67 

Неизолирован-
ный 

ТХА-0194-03-260 260 0,68 

 -280 280 0,73 

 -320 320 0,78 

 -420 

А.2 

420 0,83 

Кабельный 
вывод 

Изолированный 

ТХА-0194-04-260 260 0,63 

 -280 280 0,66 

 -320 320 0,69 

 -420 420 0,72 

Неизолирован-
ный 

ТХА-0194-05-260 260 0,74 

 -280 280 0,78 

 -320 320 0,83 
 -420 

А.3 

420 0,88 

Изолированный 

ТХА-0194-06-260 260 0,80 

 -280 280 0,83 

 -320 320 0,86 
 -420 420 0,90 

Неизолирован-
ный 

ТХА-0194-07-260 260 0,91 

 -280 280 0,96 
 -320 320 1,03 

 -420 

А.4 

420 1,16 

Головка 

Изолированный 
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Контактная информация: 

 

Адрес: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36 
Телефон:  (+7 351) 725-75-00 (многоканальный) 
Факс: (+7 351) 725-89-59 
E-mail: prod.sales@mail.tpchel.ru 
Internet-адрес: http://www.tpchel.ru 

Сервисная служба: (+7 351) 725-75-00, добавочный 1662 
Отдел продаж: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7401, 7402, 7405 
Отдел по работе с дилерами: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7408 
Отдел маркетинга: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7400 
Отдел закупок: (+7 351) 725-75-00, добавочный 7403 
Техническая поддержка: 
• термометрия: (+7 351) 725-76-90 

• расходометрия: (+7 351) 725-76-54 

• вторичные приборы контроля и регулирования,  
функциональная аппаратура: (+7 351) 725-76-38 

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР» 

ЧТП 
25 июня 2010 


